
Prodotti per circuiti chiusi

 

● Specificatamente studiato per impian� a bassa temperatura

● Ampio spe�ro di azione e alta efficacia nei confron� dei ba�eri solfatoridu�ori

● Eccellente profilo ambientale

● Previene l'intasamento di tubazioni di piccola sezione e garan�sce la massima efficienza dei processi di scambio termico

● Liquido di facile uso e bassa tossicità, non usare in impianti sporchi

Dosaggio

 

● pH: 3,5 - 4,5 

● punto di congelamento: 0°C

Additivo ad azione biocida per impianti di riscaldamento centralizzati

Supracid 3600 è un additivo ad azione biocida ad alta efficacia specificatamente formulato per il controllo microbiologico delle 

acque negli impianti di riscaldamento operanti a bassa temperatura; lo spettro di azione particolarmente ampio consente di 

prevenire la crescita di batteri, muffe, alghe e funghi. Il prodotto penetra agevolmente nel biofilm, favorendone il distacco e 

prevenendo la formazioni di accumuli macroscopici di limo microbiologico.

La concentrazione di Supracid 3600 nell'impianto deve essere pari a 0,5 - 1,0% rispetto al volume complessivo del sistema   ( 1 

litro di prodotto ogni 100 litri di acqua ). Il prodotto deve essere abbinato all' inibitore di corrosione Suprakorr 171. Negli impianti 

vecchi occorre procedere prima alla pulizia con Supraferr 330 o Supranet 2200 (pannelli radianti).

Proprietà chimico-fisiche

● Aspe�o: liquido limpido

● Densità g/cm3: 1,00 c.a. a 20°C

A fine trattamento devono esserci < 1000 UFC (unità formanti colonie), altrimenti aggiungere 0,5%; controllare con Kit Dip Slides

Cod. 9000433600 SUPRACID 3600 25L.


