
Prodotti chimici

Prodotti per torri evaporative

 

● Garan�sce la pulizia delle superfici di scambio termico

● Idoneo all'impiego anche in acque ad elevato potere incrostante (I.L. = +3,0)

● Clororesistente.

● Di facile impiego e controllo anali�co; non vi sono rischi in caso di superamento del dosaggio consigliato.

Per circuiti aperti il dosaggio sarà pari a 30-60 ppm.

Dosaggi e parametri di controllo:

In circuiti ricircolati la concentrazione indicativa di residuo nell'acqua di torre è di 200 ppm. 

Cod. 9000432104

Prodotto antincrostante/anticorrosivo totalmente organico per il condizionamento di sistemi di 

raffreddamento aperti o ricircolati reintegrati con acqua dura.

Suprator 2104 è un prodotto totalmente organico a base di polimeri disperdenti e fosfonati idoneo a prevenire la formazione di 

incrostazioni e l'innesco di fenomeni corrosivi in impianti di raffreddamento aperti e ricircolati reintegrati con acque addolcite o 

dure. La sua particolare formulazionene garantisce l'efficacia anche in condizioni particolarmente incrostanti ( indice di Langelier 

pari a + 3,0 ). 

● Prodo2o completamente organico

SUPRATOR 2104 25L.

 

I dosaggi esatti possono essere indicati sulla base delle caratteristiche dell'acqua di reintegro.

Proprietà chimico-fisiche

● Aspe2o: liquido incolore

● Peso specifico g/cm3: 1,02-1,06 a 20°C

● pH: 6,0 - 8,0 


