
Prodotti per torri evaporative

 

si consiglia di mantenere in circuito un residuo di prodotto pari a 200-300 ppm.; il dosaggio corretto sarà determinato sulla base 

delle modalità di conduzione dell'impianto e della qualità chimico-microbiologica dell'acqua di reintegro.

Cod. 9000432105 SUPRATOR 2105 25L.

Prodotto antincrostante/biocida totalmente organico per impianti di raffreddamento e sistemi di 

condizionamento dell'aria.

Suprator 2105 è una formulazione ad azione mista antincrostante/biocida da impiegarsi per il controllo microbiologico e la 

prevenzione delle incrostazioni in sistemi di raffreddamento ricircolati e impianti per il condizionamento dell'aria. L'azione 

antincrostante è ottenuta grazie ad una misceladi polimeri organici e fosfonati, mentre l'azione biocida è dovuta a sali di 

ammonio quaternario.

● O(me proprietà antincrostanti

● Eccellente effe+o alghicida e capacità biodisperdente

● Bassi valori di tossicità

● Garan.sce la pulizia delle superfici di scambio termico

● Liquido di facile impiego, ma non superare le concentrazioni indicate

Dosaggi e parametri di controllo:

Proprietà chimico-fisiche

● Aspe+o: liquido incolore

● Peso specifico g/cm3: 1,00-1,04 a 20°C

● pH: 6,5 - 8,5 


