
Accumulatori a.c.s.

Bollitore a doppio accumulo SBN MINI TT : dati tecnici

u.m. 310 460

l. 305 458

l. 140 228

l. 165 230

mm.

mm. 1315 1885

mm. 1500 2050

mm.

mq. 1,2 1,6

l. 6,0 8,0

kW 29 38

mc/h 1,2 1,6

mbar 310 700

mm.

Kg. 140 195

bar

bar

bar

°C

MODELLO A B C D E F G H I J

MINI TT 310 135 225 300 420 500 650 700 780 1055 1315

MINITT 460 135 225 300 420 690 755 1090 1160 1625 1885

Pressione massima di esercizio dello scambiatore

Pressione massima di esercizio del riscaldamento

Temperatura massima di esercizio

DATI

44

Potenza assorbita

Portata necessaria al serpentino

Perdite di carico

Flangia superiore

Peso a vuoto

Pressione massima di esercizio del sanitario

Isolamento PU rigido

Altezza totale con isolamento ZZ

Altezza massima in raddrizzamento

Diametro totale XX

Scambiatore inferiore

Contenuto acqua serpentino 

Capacità nominale

6

6

3

95

700

50

120

Capacità acqua sanitaria

Capacità acqua riscaldamento


